
Infrarot 
Fernbedienung 
für PACi & VRF

Besonders großes Display
Auf der großen, hintergrundbeleuch-
teten LED-Anzeige sind die Funktionen 
und Einstellungen auch bei Dunkelheit 
leicht zu erkennen, was die Bedienung 
erheblich erleichtert.

1 Praktische Schutzabdeckung
Die Abdeckung schützt die seltener 
benötigten Tasten vor Staub und 
Schmutz und lässt sich bei Bedarf leicht 
nach unten schieben.
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Die neue Infrarot-Fernbedienung überzeugt durch innovatives Design und einfache Bedienung
Die Fernbedienung (58,9 x 164,7 mm) liegt gut in der Hand und ist einfach zu bedienen. Die wichtigsten Funktionen sind mit den fünf 
Haupttasten direkt unter dem großen Display intuitiv einstellbar. Für weitere Tasten und Funktionen lässt sich die Schutzabdeckung nach  
unten schieben.

Erweiterte Bedienfunktionen
Die neu entwickelte Infrarotfernbe-
dienung unterstützt nun auch optionales 
Zubehör wie Econavi Sensoren und 
nanoe™ X Einbausätze.
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Infrarot Fernbedienung 
für PACi und VRF

PACi VRF

Ihr Fachpartner  

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben.  
Die Druckfarben der Geräte können von den tatsächlichen Gerätefarben abweichen. Nachdruck, auch in Auszügen, verboten.  
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Infrarot Fernbedienung für PACi und VRF

Infrarot-Fernbedienung CZ-RWS3

Produkthighlights

·  Einfacher Einbau des Empfängers
·  Bis zu 6 unterschiedliche Sende- und Empfangsfrequenzen einstellbar
·  Möglichkeit zur Steuerung über Haupt- und Nebenfernbedienung 

(Anschluss von max. 2 Fernbedienungen pro Innengerät (je 1 Haupt- 
und Nebenfernbedienung))

·  In einer Gruppenverdrahtung als Gruppenfernbedienung für bis zu  
8 Innengeräte verwendbar

·  24-Stunden-Timerfunktion
·  Unterstützt optionales Econavi und nanoe™ X Zubehör
·  Verbindung zu Lüftungseinheiten* (Lüftungs- oder 
Wärmerückgewinnungseinheiten können ebenfalls mit dieser 
Fernbedienung gesteuert werden. Dabei kann ihr Betrieb mit dem des 
Innengeräts gekoppelt werden, oder sie können getrennt ein- und 
ausgeschaltet werden)

CZ-RWS3
Für Wandgeräte MK/PK, Rastermaß- 
Kassetten MY2/PY2 und Standtruhen MG

CZ-RWS3 + CZ-RWRU3
Für Vierwege-Kassetten MU2/PU2

CZ-RWS3 + CZ-RWRT3
Für Deckenunterbaugeräte MT2/PT2

CZ-RWS3 + CZ-RWRD3
Für Kassettengeräte mit  
einseitigem Luftaustritt MD

CZ-RWS3 + CZ-RWRL3
Für Kassettengeräte mit  
zweiseitigem Luftaustritt ML

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3
Aufputz Infrarotempfänger für alle Innengeräte

* Zubehör erforderlich

Funktionen der Infrarot Fernbedienung CZ-RWS3

Funktionen Einstellungen Vorgänger 
CZ-RWSK2

Neu 
CZ-RWS3

Grundfunktionen

EIN/AUS, Betriebsart, Solltemperatur  

Lüfterstufe 5 Stufen - 

3 Stufen  

Lamellenstellung 5 Positionen (Kühlen) - 

3 Positionen (Kühlen)  

Individuelle Lamellen Einstellung MU2/PU2 - 

Energiesparbetrieb - 

Econavi - 

nanoe™ X - 

Timer
Zeitanzeige  

Einfacher ON Timer  

Einfacher OFF Timer  

Sonstiges

Rückkehr zur Standardtemperatur - 

Frequenzeinstellung  

Automatische Adressierung - 

°C / °F Auswahl  

24h oder AM/PM Auswahl  

Temperaturfühler in Fernbedienung  -


